成都市新津区中医医院打印机耗材配送服务采购项目询预算价公示

各潜在供应商：
我院拟采购打印机耗材配送服务项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。
1、 公司情况介绍：
1、公司相关业务情况、业绩简介。
2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件。
2、 报名要求：
1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购部（医院行政办公区二楼）。
2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）
3、提供相关技术参数、功能模板及服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用。（该项目需Excel电子报价，U盘单独密封）
4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。 
5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。
6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。
3、 本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。
4、 其他事项
[bookmark: _Toc20249][bookmark: _Toc20665]1、报名资料接收时间：（2026年2月3日-2026年2月6日；文件接收截止日期：2026年2月10日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。
2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号。
3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：周老师，18215605686。
4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。










附件1：
一、项目简介
本项目为成都市新津区中医医院相关打印机耗材配送服务采购项目。医院各科室200余台各类打印机耗材更换，确保医院各科室办公打印需要，需招标一家有服务能力的打印机耗材服务供应商。服务地点涵盖新津区西创大道院区、模范街院区、模范街大健康管理中心、清源路治未病中心、五津卫生院检验科、花源卫生院检验科、黄渡卫生院检验科、养正卫生院。
二、采购需求及要求

	序号
	设备及型号
	采购设备/耗材名称
	服务、规格、参数
	单位
	预估数量/年

	1
	佳能LBP7010打印机
	硒鼓
	规格参数：易加粉，打印量：5%覆盖率不少于900张，带芯片计数，最少加粉3次以上，碳粉容量80G
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	12

	2
	惠普103A打印机
	硒鼓
	规格参数：易加粉，打印量：5%覆盖率不少于1800张，带芯片计数，最少加粉3次以上，商品毛重1.02KG采用加黑型TTI碳粉
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	40

	3
	惠普M403DN打印机
	硒鼓
	规格参数：易加粉，打印量：5%覆盖率不少于2000张，带芯片计数，最少加粉3次以上，商品毛重0.98KG
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	4

	4
	佳能LBP6018打印机
	硒鼓
	规格参数：易加粉，打印量：5%覆盖率不少于1800张，带芯片计数，最少加粉3次以上，碳粉容量80G，分辨率300DPI
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	180

	5
	得力p2000d
	硒鼓
	规格参数：易加粉，打印量：5%覆盖率不少于2500张，带芯片计数，最少加粉3次以上，碳粉容量100G，分辨率300DPI
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	20

	6
	三星4521F打印复印一体机
	碳粉
	规格参数：颗粒直径范围10um-20um,玻璃化转变温度在50-80度之间，软化点在120-150度之间，重量80G,加粉打印量衰减度10%以内
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	15

	7
	兄弟打印机HL-2040
	碳粉
	规格参数：颗粒直径范围10um-20um,玻璃化转变温度在50-80度之间，软化点在120-150度之间，重量80G，加粉打印量衰减度10%以内
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	6

	8
	联想LJ-2200打印机
	碳粉
	规格参数：颗粒直径范围10um-20um,玻璃化转变温度在50-80度之间，软化点在120-150度之间，重量80G，加粉打印量衰减度10%以内
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	8

	9
	得力p2000d
	碳粉
	规格参数：颗粒直径范围10um-20um,玻璃化转变温度在50-80度之间，软化点在120-150度之间，重量100G，加粉打印量衰减度10%以内
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	120

	10
	惠普1020C打印机
	碳粉
	规格参数：打印量：5%覆盖率不少于2500张，带芯片计数，商品毛重350g
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	100

	11
	佳能LBP3018打印机
	碳粉
	规格参数：颗粒直径范围10um-20um,玻璃化转变温度在50-80度之间，软化点在120-150度之间，重量70G，加粉打印量衰减度10%以内
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	600

	12
	京瓷1025mfp打印复印一体机
	粉盒
	规格参数：智能芯片识别，打印量：5%覆盖率不少于2300张，商品毛重488G，分辨率300DPI
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	10

	13
	兄弟HL2260D打印机
	粉盒
	规格参数：智能芯片识别，打印量：5%覆盖率不少于1800张，商品毛重488G，分辨率300DPI
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	8

	14
	惠普deskjet-1000打印机
	原装墨盒
	规格参数：打印量：5%覆盖率不少于100张（黑色墨盒）5%覆盖率不少于90张（彩色墨盒）外包装带官方防伪标识
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	4

	15
	佳能IP2780打印机
	原装黑色墨盒
	规格参数：打印量：5%覆盖率不少于200张外包装带官方防伪标识
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	260

	16
	佳能IP2780打印机
	原装彩色墨盒
	规格参数：打印量5%覆盖率不少于220张，外包装带官方防伪标识
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	110

	17
	德实DS-2600针式打印机
	原装色带
	规格参数：色带寿命不少于900万字符，色带长度不少于15米，色带宽度13毫米
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	30

	18
	德实DS-2600针式打印机
	国产色带架
	规格参数：色带寿命不少于500万字符，色带长度不少于15米，色带宽度13毫米
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	5

	19
	爱普生L310连供打印机
	原装墨水
	规格参数：打印量：5%覆盖率不少于3800张（黑色墨水）5%覆盖率不少于6000张（彩色墨水）
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	100

	20
	惠普m454nw
	国产硒鼓（带芯片）
	规格参数：打印量：5%覆盖率不少于2000张黑彩同价
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	50

	21
	惠普208dw
	国产硒鼓(带芯片）
	规格参数：打印量：5%覆盖率不少于1500张黑彩同价
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	40

	22
	惠普208dw
	碳粉
	规格参数：打印量：5%覆盖率不少于1500张，带芯片计数，商品毛重350g
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	400

	23
	爱普生L4169
	原装墨水
	规格参数：打印量：5%覆盖率不少于6000张彩色
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	10

	24
	爱普生L4169
	原装墨水
	规格参数：打印量：5%覆盖率不少于7500张黑色（大容量）
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	30

	25
	佳能7200
	国产硒鼓（带芯片）
	规格参数：打印量：5%覆盖率不少于1500张黑彩同价
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	5

	26
	施乐3410SD
	原装粉盒
	规格参数：打印量：5%覆盖率不少于3000张
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	5

	27
	惠普4004D
	国产硒鼓（带芯片）
	规格参数：打印量：5%覆盖率不少于2000张
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	5



注：1、以上清单为医院预估采购用品，以每月实际使用数量结算。
★三、商务要求
1、 [bookmark: _GoBack]供应商所提供的响应产品须完全适用于采购人现有打印设备型号，若因供应商响应产品不符合采购人现有设备型号而导致采购人打印机等设备出现问题（例如：一个月连续出现 3 次堵头、漏墨/粉、打印效果不好等问题），采购人有权不予支付剩余采购资金或终止合同。
2、 供应商必须贯彻执行国家有关实施的方针、政策和规定，保证向采购人供应的物资商品必须符合中华人民共和国国家安全、环保标准，并达到产品的技术参数标准。
3、交货地点：采购人指定地点。
4、付款方式：合同约定，按月开正式发票结账，收到正式发票后十个工作日内支付。
5、供货期：采三年，合同一年一签，考核合格后方可续签。
6、投标报价应包含产品价格、运输费、卸货费、安装费等完成本项目所需的一切费用。
7、验收及质量要求 ：
采购人按国家有关规定、行业标准,符合相关法律法规要求、采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件、承诺和合同约定标准进行验收。采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。
8、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中约定。
注：本章★项为实质性要求；本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。















附件2：报价格式

	序号
	设备及型号
	采购设备/耗材名称
	服务、规格、参数
	单位
	预估数量/年
	单项报价（元）

	1
	佳能LBP7010打印机
	硒鼓
	规格参数：易加粉，打印量：5%覆盖率不少于900张，带芯片计数，最少加粉3次以上，碳粉容量80G
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	12
	

	2
	惠普103A打印机
	硒鼓
	规格参数：易加粉，打印量：5%覆盖率不少于1800张，带芯片计数，最少加粉3次以上，商品毛重1.02KG采用加黑型TTI碳粉
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	40
	

	3
	惠普M403DN打印机
	硒鼓
	规格参数：易加粉，打印量：5%覆盖率不少于2000张，带芯片计数，最少加粉3次以上，商品毛重0.98KG
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	4
	

	4
	佳能LBP6018打印机
	硒鼓
	规格参数：易加粉，打印量：5%覆盖率不少于1800张，带芯片计数，最少加粉3次以上，碳粉容量80G，分辨率300DPI
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	180
	

	5
	得力p2000d
	硒鼓
	规格参数：易加粉，打印量：5%覆盖率不少于2500张，带芯片计数，最少加粉3次以上，碳粉容量100G，分辨率300DPI
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	20
	

	6
	三星4521F打印复印一体机
	碳粉
	规格参数：颗粒直径范围10um-20um,玻璃化转变温度在50-80度之间，软化点在120-150度之间，重量80G,加粉打印量衰减度10%以内
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	15
	

	7
	兄弟打印机HL-2040
	碳粉
	规格参数：颗粒直径范围10um-20um,玻璃化转变温度在50-80度之间，软化点在120-150度之间，重量80G，加粉打印量衰减度10%以内
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	6
	

	8
	联想LJ-2200打印机
	碳粉
	规格参数：颗粒直径范围10um-20um,玻璃化转变温度在50-80度之间，软化点在120-150度之间，重量80G，加粉打印量衰减度10%以内
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	8
	

	9
	得力p2000d
	碳粉
	规格参数：颗粒直径范围10um-20um,玻璃化转变温度在50-80度之间，软化点在120-150度之间，重量100G，加粉打印量衰减度10%以内
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	120
	

	10
	惠普1020C打印机
	碳粉
	规格参数：打印量：5%覆盖率不少于2500张，带芯片计数，商品毛重350g
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	100
	

	11
	佳能LBP3018打印机
	碳粉
	规格参数：颗粒直径范围10um-20um,玻璃化转变温度在50-80度之间，软化点在120-150度之间，重量70G，加粉打印量衰减度10%以内
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	600
	

	12
	京瓷1025mfp打印复印一体机
	粉盒
	规格参数：智能芯片识别，打印量：5%覆盖率不少于2300张，商品毛重488G，分辨率300DPI
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	10
	

	13
	兄弟HL2260D打印机
	粉盒
	规格参数：智能芯片识别，打印量：5%覆盖率不少于1800张，商品毛重488G，分辨率300DPI
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	8
	

	14
	惠普deskjet-1000打印机
	原装墨盒
	规格参数：打印量：5%覆盖率不少于100张（黑色墨盒）5%覆盖率不少于90张（彩色墨盒）外包装带官方防伪标识
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	4
	

	15
	佳能IP2780打印机
	原装黑色墨盒
	规格参数：打印量：5%覆盖率不少于200张外包装带官方防伪标识
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	260
	

	16
	佳能IP2780打印机
	原装彩色墨盒
	规格参数：打印量5%覆盖率不少于220张，外包装带官方防伪标识
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	110
	

	17
	德实DS-2600针式打印机
	原装色带
	规格参数：色带寿命不少于900万字符，色带长度不少于15米，色带宽度13毫米
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	30
	

	18
	德实DS-2600针式打印机
	国产色带架
	规格参数：色带寿命不少于500万字符，色带长度不少于15米，色带宽度13毫米
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	5
	

	19
	爱普生L310连供打印机
	原装墨水
	规格参数：打印量：5%覆盖率不少于3800张（黑色墨水）5%覆盖率不少于6000张（彩色墨水）
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	100
	

	20
	惠普m454nw
	国产硒鼓（带芯片）
	规格参数：打印量：5%覆盖率不少于2000张黑彩同价
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	50
	

	21
	惠普208dw
	国产硒鼓(带芯片）
	规格参数：打印量：5%覆盖率不少于1500张黑彩同价
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	40
	

	22
	惠普208dw
	碳粉
	规格参数：打印量：5%覆盖率不少于1500张，带芯片计数，商品毛重350g
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	400
	

	23
	爱普生L4169
	原装墨水
	规格参数：打印量：5%覆盖率不少于6000张彩色
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	10
	

	24
	爱普生L4169
	原装墨水
	规格参数：打印量：5%覆盖率不少于7500张黑色（大容量）
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	30
	

	25
	佳能7200
	国产硒鼓（带芯片）
	规格参数：打印量：5%覆盖率不少于1500张黑彩同价
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	5
	

	26
	施乐3410SD
	原装粉盒
	规格参数：打印量：5%覆盖率不少于3000张
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	5
	

	27
	惠普4004D
	国产硒鼓（带芯片）
	规格参数：打印量：5%覆盖率不少于2000张
服务要求：应急情况下，20分钟内上门安装并调试，常规情况，需在30内上门安装并调试，使设备能够正常运转不影响工作人员使用，如遇设备问题应协助处理，无法处理需提供备用设备。
	个
	5
	


	总价大写（万元/年）：              ；总价小写（万元/年）：                 



备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，需对每项内容进行报价，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须盖公章单独密封。



附件3：报名登记表
报名登记表

	*报名项目名称（包号）
	成都市新津区中医医院打印机耗材配送服务采购项目询预算价

	*报名单位 /个人名称
(统一社会信用代码/税号)
	                              （盖章）

	*单位  / 个人地址
	

	单位电话 
	

	*经办联系人
	
	*手 机
	

	邮     箱
	

	备     注
	


采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com
注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照正、副本复印件（3）法人和授权委托人证明文件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。
投标单位请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。
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